EVO DAY CLEAN

DETERGENTE CLORATTIVO PER IMPIANTI DI MUNGITURA E TANKS

DESCRIZIONE:

MODALITA’ D’USO:

STATO FISICO:

PESO SPECIFICO:
(a 20°C)

pH (a 20°C):

% CLORO ATTIVO:

COMPONENTI:

BIODEGRADABILITA":

VITA MEDIA:

Detergente igienizzante liquido clorattivo per il
lavaggio e la sanificazione di impianti di mungitura,
vasche e serbatoi di frigoconservazione.

A temperatura ambiente 5-10 g/l relativamente alle
esigenze.

Dopo l'uso risciacquare abbondantemente

con acqua.

Liquido limpido giallo paglierino dal caratteristico
odore di cloro.

1150 - 1250 g/L

12,5-13,5

6-7%

Idrossido di sodio, shiancanti a base dicloro
(ipoclorito di sodio uguale o superiore a 5%, ma
inferiore a 15%), idrossido di potassio e
sospensivanti (policarbossilati inferiore a 5%).

non contiene sostanze assoggettabili alla legge n.
136 del 26/04/83 sulla biodegradabilita.

12 mesi

evoluzione

ione e competenz


http://www.evoluzionesrl.net
mailto:info@evoluzionesrl.net

